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Tuotetyyppi:

Rakennustuotteen kdyttétarkoitus:

Valmistaja:

Suoritustasoilmoitus
N:o0 1/2014

Rakenteelliset hitsatut terdskokoonpanot

Teraskokoonpano, jota voidaan kayttaa
rakenteellisena osana erilaisissa rakennuskohteissa

Konepaja Kemell Oy, Helmintie 7, 40250 JKL

Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely:  AVCP -luokka 2+

Harmonisoitu tuotestandardi:

limoitettu laitos:

SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2011
VTT Expert Services Oy (n:0 0809)

Laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus: 0809-CPR-1082

limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso Harmonisoitu tuotestandardi

Mittojen ja muotojen toleranssit

EN 1090-2

Hitsattavuus

EN 1090-2 mukaiset
perusaineet, tarkemmat tiedot
kaytetyista teraksistd ilmenee

Murtumissitkeys

kokoonpanoeritelmasta ja CE-
merkinndsta

Palokayttaytyminen

Palokayttaytyminen ja
korroosionesto toteutus- ja EN 1090-1 :2009 + A1:2011

Sailyvyys

kokoonpanoeritelmén
mukaisesti

Rakenteelliset ominaisuudet

NPD, tilaajan toimittamien
toteutus- ja
kokoonpanoeritelmien

Suunnittelu

mukaisesti.

Valmistus

Kokoonpanoeritelman ja
standardin EN 1090-2
mukaisesti
toteutusluokkaan EXC2 asti.

Edelld yksiloidyn rakennustuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tama
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.
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